ELEKTRONICZNY WIATROMIERZ ANEMOMETR z funkcjg termometra

Kod produktu 51

" 98,00 zt

Bardzo przydatne urzadzenie zaréwno dla zeglazy, windsurferéw i kitesurferow - elektroniczny miernik predkosci wiatru z
wbudowang funkcjg termometra.

Urzadzenie jest sprzedawana z polskg instrukcjg

Specyfikacja techniczna:

Predko$¢ powietrza / jednostki: m / s, ft / min, weztéw, km / h, mph
Temperatura powietrza podawanaw: ° Ci ° F

Wbudowany termometr Temperatura pracy: -10 ~ 45 ° C (14 ~113 ° F)
Wilgotnos¢: mniej niz lub réwna 90% RH

Temperatura przechowywania: -40 ~ 60 ° C,-40~140 ° F

Zasilanie: 1 x 9V bateria (w zestawie, porzadna alkaline)

Wytacza sie automatycznie po 14 minutach bez czynnosci
Podswietlenie LCD 12 sekundowe

Alarm stabej baterii

Wymiary 57x26x149mm

Dodatkowe parametry:

Wysoka precyzja czujnika.

Szybka reakcja, zewnetrzny termistor.

Zakres predkosci wiatru: 0-30m / s.

Aktualny / maksymalny / $redni odczyt predkosci wiatru.
Wyswietlanie temperatury otoczeniaw ° C/° F

Duzy, fatwy do odczytania wyswietlacz LCD z pod$wietleniem.
Otwor mocowania na standardowym statywie fotograficznym
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OTWOR DO MOCOWANIA NA
STATYWIE FOTOGRAFICZNYM
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